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¥V VOTTELER
AuBenseiter seit 1907
PRODUKTBESCHREIBUNG

59333-0-0000
BESCHLEUNIGER FUR UPE®-LACKE

Beschreibung
Cobalt-Beschleuniger fur emissionsoptimierte, ungeséttigte Polyesterlacke
(paraffinfrei).
Anwendungsbereich
Emissionsoptimierte Polyesterlacke (paraffinfrei) zur Spritzapplikation
Technische Daten
Dichte 0,913 - 0,933 g/ml bei 20°C

Lagerstabilitét bei 06 Monate bei 20°C

originalverschlossenem

Gebinde

Empfohlene +5-+30°C

Lagerungstemperatur
* = Glanzgrade werden gemdf standardisierten Verfahren ermittelt. Der
Glanzgrad ist abhéngig von der Auftragsmenge, dem
Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des
Tragermaterials.

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur + 20 bis + 28 °C

Optimale Luftfeuchtigkeit 50 bis 60 %

Materialtemperatur + 20 bis + 23 °C

Verwendbar auf gebleichten Ja

Untergriinden

Allgemeine Hinweise

Vor Verarbeitung homogen aufrihren, gegebenenfalls aufschitteln.

Angetrocknetes Material darf die Lackmischung nicht verunreinigen.
Vor Verarbeitung sind die benétigten Zusétze einzeln und nacheinander
unter Rohren langsam zuzugeben. Um eine homogene Mischung zu
erzielen, ist ein geeignetes Schnellrihraggregat zu verwenden.

Produkt darf nicht in direkten Kontakt mit organischen Peroxiden
gelangen - Gefahr der Selbstentziindung.

Sicherheitsratschlége fur die Verarbeitung ungesattigter Polyester,
Cobaltbeschleuniger und organischer Peroxide unbedingt beachten.
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschlielen. Bei mehrmaligem
Offnen des Gebindes ist die Eignung des Materials fir den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prifen.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zustdndigen Abfallbehérde
abgestimmte Abfallschlisselnummern verwenden.

Die Eignung des Materials ist vom Verarbeiter auf seine Anforderungen an Qualitét, Farbton, u. &. z.B. durch Probe-Beizung und/oder Seite 1 von 2
Probe-Lackierung zu prifen. Die vorstehenden Angaben sind typische Produktdaten ohne Spezifikationshinweis. Sie stitzen sich auf unsere

Versuche und Erfahrungen. Des Weiteren stellen die Angaben keine Zusicherung von Eigenschaften und damit auch nicht die vertraglich

vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Die Angaben haben auBerdem keinen Anspruch auf Vollsténdigkeit und sie erfolgen ohne

Gewdhr. Die Inhalte dieser Produktbeschreibung kénnen sich aufgrund weiterer Erkenntnisse éndern. Wir behalten uns daher jederzeit die

Anderung dieser Produktbeschreibung und eine entsprechende In?ormoﬁon unserer Vertragspartner vor. Jede neue Produktbeschreibung

ersetzt die vorangegangene Produktbeschreibung.
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Verkaufseinheiten
0,075 stk/kg 250 MI. Glasflasche
0,050 stk/ltr 50 MI. Glasflasche Weiss
0,250 stk/kg 500 MI. Trichterflasche
0,450 stk/kg 500 MI. Trichterflasche
Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett
beachten.

Sonstige Hinweise
Verwendung nur fir den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Anderung 26.01.2022

Die Eignung des Materials ist vom Verarbeiter auf seine Anforderungen an Qualitét, Farbton, u. &. z.B. durch Probe-Beizung und/oder Seite 2 von
Probe-Lackierung zu prifen. Die vorstehenden Angaben sind typische Produktdaten ohne Spezifikationshinweis. Sie stitzen sich auf unsere

Versuche und Erfahrungen. Des Weiteren stellen die Angaben keine Zusicherung von Eigenschaften und damit auch nicht die vertraglich

vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Die Angaben haben auBerdem keinen Anspruch auf Vollsténdigkeit und sie erfolgen ohne

Gewdhr. Die Inhalte dieser Produktbeschreibung kénnen sich aufgrund weiterer Erkenntnisse éndern. Wir behalten uns daher jederzeit die

Anderung dieser Produktbeschreibung und eine entsprechende In?ormuﬁon unserer Vertragspartner vor. Jede neue Produktbeschreibung

ersetzt die vorangegangene Produktbeschreibung.
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