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AuBenseiter seit 1907

PRODUKTBESCHREIBUNG

PU820HEOV000440
VARIOPUR® HARTER

Beschreibung
Harterkomponente fir VARIOPUR Brillant-Lacke

Anwendungsbereich
VARIOPUR Brillant-Lacke

Technische Daten

Dichte 1,008 - 1,028 g/ml bei 20°C

Lagerstabilitét bei 09 Monate bei 20°C

originalverschlossenem

Gebinde

Empfohlene -10-30°C

Lagerungstemperatur
* = Glanzgrade werden gemdf standardisierten Verfahren ermittelt. Der
Glanzgrad ist abhéngig von der Auftragsmenge, dem
Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des
Tragermaterials.

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur 20 bis 25 °C

Optimale Luftfeuchtigkeit 45 bis 65 %

Materialtemperatur 20 bis 25 °C

Reinigungsverdiinnung 19995-0-0000 - LACKVERDUNNUNG FUR NC- UND SHE-LACKE

Optimale Holzfeuchte 7-10%

Allgemeine Hinweise Vor Verarbeitung sind die benétigten Zusétze durch langsame Zugabe
homogen einzurihren.
Material ist vor Feuchtigkeit zu schitzen.
Die allgemeinen und értlichen Richtlinien zur Verarbeitung von
Polyurethanmaterialien sind zu beachten.
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschlieBen. Bei mehrmaligem
Offnen des Gebindes ist die Eignung des Materials fir den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prifen.

Entsorgung
Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zustdndigen Abfallbehérde
abgestimmte Abfallschlisselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten
2,500 kg WeiBblech (Eimer, Hobbock, Kanne)
1,000 kg 1 Ltr. Flachflasche

Die Eignung des Materials ist vom Verarbeiter auf seine Anforderungen an Qualitét, Farbton, u. &. z.B. durch Probe-Beizung und/oder Seite 1 von 2

Probe-Lackierung zu prifen. Die vorstehenden Angaben sind typische Produktdaten ohne Spezifikationshinweis. Sie stitzen sich auf unsere
Versuche und Er?ahrungerm Des Weiteren stellen die Angaben keine Zusicherung von Eigenschaften und damit auch nicht die vertraglich
vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Die Angaben haben auBerdem keinen Anspruch auf Vollsténdigkeit und sie erfolgen ohne
Gewdhr. Die Inhalte dieser Produktbeschreibung kénnen sich aufgrund weiterer Erkenntnisse éndern. Wir behalten uns daher jederzeit die
Anderung dieser Produktbeschreibung und eine entsprechende In?ormoﬁon unserer Vertragspartner vor. Jede neue Produktbeschreibung
ersetzt die vorangegangene Produktbeschreibung.



VOTTELER LACKFABRIK VOTTELER AG VOTTELER LACKTECHNIK “

GmbH & Co. KG LACKFABRIK GmbH

Schwieberdinger Wiler Str. 3 Malvenstr. 7

StraBe 97/102 CH-9536 A-4600 Wels

D-70825 Korntal-Minchingen Schwarzenbach SG Telefon (0 72 42) 7 59 -0
Telefon (07 11) 98 04 - 5 Telefon 071 929 52 82 Telefax (072 42) 7 59 - 113
Telefax (07 11) 98 04 - 642 Telefax 071 929 52 84 eMail at.info@votteler.com
eMail d.info@votteler.com eMail ch.info@votteler.com

AuBenseiter seit 1907

PRODUKTBESCHREIBUNG

PU820HEOV000440
VARIOPUR® HARTER

Verkaufseinheiten
0,500 stk/kg Harter

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett
beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur fir den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Anderung 07.12.2022
Die Eignung des Materials ist vom Verarbeiter auf seine Anforderungen an Qualitét, Farbton, u. &. z.B. durch Probe-Beizung und/oder Seite 2 von 2

Probe-Lackierung zu prifen. Die vorstehenden Angaben sind typische Produktdaten ohne Spezifikationshinweis. Sie stitzen sich auf unsere
Versuche und Er?ahrungerm Des Weiteren stellen die Angaben keine Zusicherung von Eigenschaften und damit auch nicht die vertraglich
vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Die Angaben haben auBerdem keinen Anspruch auf Vollsténdigkeit und sie erfolgen ohne
Gewdhr. Die Inhalte dieser Produktbeschreibung kénnen sich aufgrund weiterer Erkenntnisse éndern. Wir behalten uns daher jederzeit die
Anderung dieser Produktbeschreibung und eine entsprechende In?ormuﬁon unserer Vertragspartner vor. Jede neue Produktbeschreibung
ersetzt die vorangegangene Produktbeschreibung.



